KU
NO

Liapinikyvihko tulostusmateriaali (vapaachtoinen)
Clas Ohlsonin Battery-Operated Metal String Light (vapaaehtoinen)

Hiekkaa tai metallisia BB-kuulia (vapaaehtoinen)

Tulosta kahvan py6ri. Kiytd tukimateriaalia pohjalla, koska mallin kosketuspinta-ala
tulostusalustaan on pieni.

Tulosta kahva pystyasennossa, ratas kiinni alustassa. Kdyti tukimateriaalia. Pistd tulostus tauolle juuri
ennen kuin kahvan pdi alkaa tulostua, ja liv’'uta kahvan py6rd kahvaan. Jatka tulostusta.

Tulosta keskiosan puoliskot, 2 x piiratasta, yhdistin ja molemmat spiraalit.

a. Tulosta padrattaat hampaat ylospdin, kiyti tukimateriaalia alla olevan kolon katon
tukemiseen.

b. Tulosta yhdistin pystyasennossa niin, ettd lyhyemmit siivekkeet ovat kiinni alustassa ja
pidemmat ilmassa tukimateriaalilla tuettuna.

Tulosta rungon alaosa. Kdytd tukimateriaalia tukemaan aluetta, joka on tarkoitettu pattereita varten.
Halutessaan tulostamisen voi keskeyttdd seuraavissa kohdissa:

a. Hetki ennen alustan ylimman kerroksen tiyttdd. Siihen voi lisitd hiekkaa tai metallisia BB-
kuulia painon lisaidmiseksi. Muista kiyttid honeycomb-tiyttokuviota tai vastaavaa, ei-3D-
tiyttokuviota.

b. Siirtymikohdassa alustasta itse esineen 8-kulmaiseen alaosaan on hyva hetki vaihtaa vérid.

c. Siirtymédkohdassa keskiosaa tukevaan kudosmaiseen alueeseen on hyvi hetki vaihtaa virii.



Tulosta rungon yldosa. Halutessaan tulostamisen voi keskeyttid seuraavissa kohdissa:

a. Siirtyméikohdassa keskiosaa tukevaan kudosmaiseen alueeseen on hyvi hetki vaihtaa viria.
Tulosta kaksi tuubia vase mode -tilassa (jos mahdollista) lipinikyvisti tai lipinikyvihkostd
tulostusmateriaalista seuraavilla lisdasetuksilla:

a. Ala-ja ylikerrosten mairi: 0

b. Tulosta kiyttien raftia tai brimia.

Poista padrattaiden tukimateriaali ja liimaa spiraalit niille tarkoitettuihin syvinteisiin. Kayta
esimerkiksi pikaliimaa. Testaa ensin liiman toimivuus. Katso, etti spiraalit menevit oikein pdin.
Rattaiden hampaat osoittavat kohti koneen keskusta.

Yhdisti kahva yhdistimen nuppiin. Sen pitiisi pyorid vapaasti.

Paina yhdistin toiseen keskiosan puoliskon syvinteisiin.

Laita padrattaat spiraaleineen keskiosan puoliskoon. Varmista, ettd molempien spiraalien keskusta
lihin oleva kirjain osoittaa eteenpiin.

Laita halutessasi varmuudeksi vihin liimaa yhdistimeen ja paina toinen puolisko kiinni
ensimmadiseen. Varmista, ettd osat ovat suorassa toisiinsa nihden. Kiyti tarvittaessa hiukan voimaa
painamalla keskiosan kylked poytad vasten. Liitos on tiukka.

Poista tuubin tukimateriaalit ja sujauta se spiraaliin. Sen pitdisi sujahtaa sisddn 16ysisti.

Asettele spiraalit keskiosineen alaosan paille. Levitd liimaa varovasti keskiosan tukirakenteen piille,
ja paina keskiosa spiraaleineen varovasti sithen kiinni. Varmista, ettd tukirakenne menee menee siille
tarkoitettuun syvinteeseen. Odota hetki liiman kuivumista.

Kédinni rakenne ylosalaisin ja poista tukimateriaali alustasta. Liimaa syvinteeseen pattereilla
toimivan kuparilankavalon patterikotelo niin, ettd sen kytkin tulee ulos sille tarkoitetusta reidstad
alustassa. Tidssid projektissa on kiytetty Clas Ohlsonin Battery-Operated Metal String Light -
tuotetta.

Vedi kuparilanka koko rakenteen lipi ja pujota se (toistaiseksi vield irrallisessa) yldosassa olevan D-
rengasmaisen rakenteen ldpi. Pujota rautalanka takaisin rakenteen pohjaan. Liimaa ylimadriinen
lanka esimerkiksi kuumaliimalla patterikotelon viereen, jossa on kyseiseen tarkoitukseen jitetty
syvanne.

Leviti liimaa yldosan tukirakenteen pdille ja paina se varovasti keskiosan syvinteeseen. Anna kuivua.



