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Tulosta Geneva Drive Gear PLA-muovista.

Loput osat voi tulostaa haluamassaan jirjestyksessi huomioiden seuraavat seikat:
Piiratas ja etupaneeli kannattaa mahdollisuuksien mukaan tulostaa siten, ettd kirjaimet olisivat
eri viriset kuin muu materiaali. Tdmi onnistuu keskeyttimilld tulostus ja tekemilld pari kolme
kerrosta eri virilld, sitten vaihtaa takaisin alkuperidiseen viriin.
Turbiini tulostetaan kallistettuna tukien varassa noin 35 asteen kulmassa, mieluiten PLA-LW-
materiaalista, mutta my6s PLA kiy.
Kaikki mekaaniset osat lukuun ottamatta Geneva Drive Gear -osaa suositellaan tulostettavaksi
PETG-materiaalista.
Box 1 Gear 1 tulostetaan juuri sithen pisteeseen asti, kun irralliselta vaikuttavan kuu-osion on
miidrd alkaa tulostua. Ennen tulostamisen jatkamista Geneva Drive Gear asetetaan tulostettavan
rattaan paille, jolloin kuu tulostuu sen piille, yhdistden osat yhdeksi. Huomioi asettelu! Geneva
Drive Gearin tapin on oltava linjassa kuun sirpin keskiosan kanssa.

Pikkurattaita on tulostettava 8 kappaletta.



Box 1 Gear 1 napsautetaan Box 1 -osan pohjasta kohoavaan osaan.
Box 2 Gear 2 napsautetaan Box 2 -osan pohjasta kohoavaan osaan.
Tyonnid Box 1 Gear 0:n pdd Box 1:n pohjassa olevan reidn lipi, ja paina Box 2 Gear 2 siihen tiiviisti

kiinni.

Paina Box 2 Gear 0:n pdid Box 2:n pohjasta ldpi, ja paina turbiini siihen kiinni. Varmistu liitoksen
kestivyydesti.

Paina Box 2 kiinni Box 1 pohjaan, kunnes kaikki nelji liitosta ovat naksahtaneet kiinni.

Paina Geneva Cross:n pii lipi pohjan keskimmiisesti reidsti, ja yhdisti siihen pidratas. Ali tee
liitoksesta liijan tiukkaa. Pddrattaan pitdd voida pyorid vapaasti, koskettamatta pohjaa liiaksi.
Varmista, etti ratas menee oikein kiyttimalld apunasi etupaneelia. Ali vield napsauta etupaneelia
kiinni.

Yhdistid pohjan tuki pohjaan. Pohjan tuen liitokset ovat muita suurempia, ja saattavat vaatia
limmitysta.

Box 1 -osassa pitiisi nyt olla kiinni kaikki funktionaaliset rattaat, Box 2 seka turbiini. Kiinnitd Box 1
pohjaan. Varmista, etti Geneva Cross -ratasta pyorittivin rattaan kuun sirpin kupera puoli menee
sille tarkoitettuun kohtaan Geneva Crossissa. Jos et ole varma, googlaa Geneva drive.

Kiinniti turbiinin toinen pdd pohjan tuen paissi olevaan nystyrdin. Tarkista turbiinia pyorittimalld,
ettd padratas pyorii kuten pitdisi. Ald pelkad, jos aluksi on hiukan enemmin kitkaa. Osat hioutuvat
kiytossi.

Asettele pikkurattaat symmetrisesti padrattaan ympirille, ja naksauta etupaneeli kiinni.



